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 Zasilacz awaryjny VIPER Pro 1200/1500 VA 
 

   

Charakterystyka 
 

 Czysto sinusoidalny kształt napięcia przy pracy z baterii 

 Typ zasilacza LINE INTERACTIVE 

 Stabilizacja napięcia wyjściowego AVR 

 Czytelny wyświetlacz LCD ukazujący wiele informacji o 
 parametrach pracy zasilacza UPS 
 Łatwa wymiana akumulatorów 
 Okrągłe gniazda wyjściowe CEE7 /16A lub IEC 320 

 Komunikacja z komputerem przez port USB 

 Zabezpieczenie przepięciowe dla linii LAN /FAX  RJ 45 
 Wbudowana ładowarka +5 VDC USB dla telefonów 
 Ładowanie akumulatorów w trybie spoczynkowym  

 Zimny start zasilacza UPS 

 

 

Model 1200 1500 

Moc wyjściowa 1200 VA / 720 W 1500 VA / 900 W 

Zakres napięć wyjściowych 220/230/240 VAC 

Zakres napięć wejściowych 162~290 VAC  

Stabilność napięcia wyjściowego +/-10% (Praca z baterii) 

Czas przełączania Typowo 6 ms, 10 ms max. 

Kształt napięcia wyjściowego Czysta sinusoida 

Akumulatory 12 V/7 AH x 2 lub 12 V/9 AH x 2 12 V/9 AH x 2 

Autonomia ( 100% / 50% obciążenia) 4,5 min / 15 min 3,5 min / 8min 

Czas ładowania 4-6 godzin do 90% pełnej pojemności 

Wymiary (DxWxH) mm 410 x 99 x 280 

Waga (kgs) 11.8 13.1 

Wilgotność 0-90 % RH @ 0-40°C (bez kondensacji) 

Poziom hałasu < 45 dB 

 

Widok  zasilaczy VIPER Pro 1200 /1500 VA 
 
 

     

 

 
 



 
 
 

 
 

1. Wyświetlacz LCD  

2. Klawisz Góra/Dół w menu (Up/down button) 

3. Klawisz "Wycisz audio alarm" (Mute button) 

4. Klawisz WŁĄCZ /WYŁĄCZ (ON / OFF button) 

5. USB wyjście ładowania +5VDC 

6. Port komunikacji USB do monitorowania 

7. FAX/Modem/ zabezpieczenie linii  

8. WYJŚCIA podtrzymywane 

9. WYJŚCIA niepodtrzymywane 

10. Zabezpieczenie Lini RF Coax (opcjonalnie) 

11. Bezpiecznik przeciążeniowy wejściowy 

12. WE AC - zasilanie ups 
 
 

UPS posiada dwie sekcje gniazd wyjściowych: 

 

- "Backup Sockets"  - to wyjścia podtrzymywane w czasie zaniku i służą do zasilania  komputerów i innych         

 wrażliwych urządzeń elektronicznych; 

- " Surge only" - to wyjście niepodtrzymywane w czasie awarii zasilania - zapewnia  tylko filtrowanie i ewentualnie 

 ochronę przepięciową 
 
 
 

Sposób wymiany zestawu akumulatorów wewnętrznych   
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Zsuwamy dolną część panelu Rozłączamy złącze DC Wysuwamy pakiet baterii 

 

 

  

   

 


